
PEDAL POWER 2 PLUS 
Bedienungsanleitung 

Wichtige Sicherheitshinweise 
	
WARNUNG:	Um	die	Gefahr	von	Feuer	oder	Stromschlag	zu	verringern,	setzen	Sie	dieses	
Gerät	weder	Regen	noch	Feuchtigkeit	aus.	
	
WARNUNG:	Dieses	Gerät	muss	an	eine	Netzsteckdose	mit	Schutzerdung	angeschlossen	
werden.	
	

	
1.	Lesen	Sie	diese	Anweisungen.	
2.	Bewahren	Sie	diese	Anweisungen	auf.	
3.	Beachten	Sie	alle	Warnhinweise.	
4.	Befolgen	Sie	alle	Anweisungen.	
5.	Verwenden	Sie	das	Gerät	nicht	in	der	Nähe	von	Wasser.	
6.	Nur	mit	einem	trockenen	Tuch	reinigen.	
7.	Lüftungsöffnungen	nicht	blockieren.	Installieren	Sie	das	Gerät	gemäß	den	Anweisungen	
des	Herstellers.	
8.	Nicht	in	der	Nähe	von	Wärmequellen	wie	Heizkörpern,	Heizregistern,	Öfen	oder	anderen	
Geräten	(einschließlich	Verstärkern)	installieren	(plazieren),	die	Wärme	erzeugen.	
9.	Den	Schutzleiterstecker	nicht	umgehen.	Ein	Schutzleiterstecker	hat	zwei	Flachkontakte	
und	einen	dritten	Schutzkontakt.	Dieser	dient	Ihrer	Sicherheit.	Wenn	der	Stecker	nicht	in	
Ihre	Steckdose	passt,	lassen	Sie	die	Steckdose	von	einem	Elektriker	ersetzen.	
10.	Schützen	Sie	das	Netzkabel	vor	mechanischer	Belastung,	insbesondere	an	Steckern,	
Steckdosen	und	am	Gehäuseausgang.	
11.	Verwenden	Sie	nur	vom	Hersteller	empfohlenes	Zubehör.	
12.	Ziehen	Sie	das	Gerät	bei	Gewittern	oder	längerer	Nichtbenutzung	aus	der	Steckdose.	
13.	Überlassen	Sie	Wartungsarbeiten	qualifiziertem	Fachpersonal.	Eine	Wartung	ist	
erforderlich,	wenn	das	Gerät	in	irgendeiner	Weise	beschädigt	wurde	–	z. B.	durch	ein	
beschädigtes	Netzkabel	oder	Stecker,	durch	eindringende	Flüssigkeit	oder	Fremdkörper,	
durch	Feuchtigkeit,	wenn	es	nicht	ordnungsgemäß	funktioniert	oder	fallen	gelassen	wurde.	
14.	Das	Gerät	sollte	so	aufgestellt	werden,	dass	Stecker	oder	Kabel	leicht	zugänglich	sind.	
15.	Nicht	in	der	Nähe	von	Wasser,	Bier	oder	anderen	leitfähigen	Flüssigkeiten	verwenden.	
Geräte	mit	Netzanschluss	dürfen	nicht	tropfendem	oder	spritzendem	Wasser	ausgesetzt	
werden,	und	es	dürfen	keine	mit	Flüssigkeit	gefüllten	Gegenstände	(z. B.	Vasen)	auf	dem	
Gerät	abgestellt	werden.	
	



Einführung 
	
Das	Voodoo	Lab	Pedal	Power	2	Plus	ist	das	hochwertigste	Netzteil	für	Gitarreneffekte.	Die	
acht	9V-Ausgänge	versorgen	sämtliche	batteriebetriebenen	Effekte.	Jeder	Ausgang	ist	
vollständig	isoliert,	kurzschlussgeschützt,	stark	gefiltert	und	stabilisiert	–	für	einen	
zuverlässigen,	brumm-	und	rauschfreien	Betrieb.	
	
Das	Gerät	bietet	zwei	Hochstromausgänge,	die	leistungsstärkere	Effekte	wie	Boss	Twin,	
Line	6-Modeler	und	TC	Electronic	Nova-Pedale	versorgen	können.	Zwei	Ausgänge	bieten	
eine	variable	Spannung	zur	Simulation	schwacher	Batterien.	Mit	einem	optionalen	
Spannungsverdoppler-Kabel	lassen	sich	viele	18V-	oder	24V-Effekte	betreiben.	
	
Wichtig:	Pedal	Power-Geräte,	die	in	Nordamerika	verkauft	werden,	dürfen	nur	mit	120V	
betrieben	werden.	Der	Betrieb	an	220–240V	ohne	geeigneten	Spannungswandler	führt	zu	
dauerhaften	Schäden!	
	

Auspacken 
	
In	der	Verpackung	sollten	folgende	Teile	enthalten	sein:	
-	Pedal	Power	2	Plus	Einheit	
-	Garantiekarte	
-	Netzkabel	
-	DC-Stromkabel	
	
Bitte	füllen	Sie	die	Garantiekarte	aus	und	senden	Sie	sie	ein.	So	sichern	Sie	sich	
Garantieleistungen,	technischen	Support	und	Produktinformationen.	Ihre	Daten	werden	
vertraulich	behandelt	und	nicht	weitergegeben.	

Sie	können	Ihr	Produkt	auch	auf	unserer	Webseite	unter	:	https://voodoolab.com/register-
your-product/			registrieren	
		

Systemeinheit – Beschreibung 

	
1.	AC-Hilfsanschluss:	Dies	ist	eine	zusätzliche	AC-Steckdose	zum	bequemen	Anschluss	von	
netzbetriebenen	Effekten	oder	einem	MIDI-Fußcontroller.	Maximale	Belastung:	200	Watt.	
KEINEN	Verstärker	anschließen!	
2.	AC-Netzanschluss:	Standard-„IEC“-Steckverbinder.	
3.	Betriebsanzeige:	Diese	LED	zeigt	an,	dass	die	Pedal	Power-Einheit	eingeschaltet	ist.	
4.	DC-Ausgangsbuchsen	(8):	Jeder	Ausgang	liefert	9	Volt	isolierte,	gefilterte	und	geregelte	
Gleichspannung	für	Ihre	Effektpedale.	



5.	SAG-Regler:	Neben	den	Ausgängen	7	und	8	befinden	sich	Regler	zur	
Spannungseinstellung	zwischen	4V	und	9V.	
6.	DIP-Schalter	zur	Spannungsauswahl:	Diese	Schalter	wählen	die	Ausgangsspannung.	Die	
Schalter	1–8	entsprechen	den	DC-Ausgängen	1–8.	Standardbetrieb	bei	9V	erfolgt	mit	
Schaltern	in	der	NORMAL-Stellung	(AUS).	
	

Über Pedalboards 
	
Bevor	Sie	die	Pedal	Power	an	Ihre	Pedale	anschließen,	ein	paar	Worte	zu	Pedalboards.	Am	
besten	montieren	Sie	Ihre	Pedale	und	das	Netzteil	auf	einem	geeigneten	Pedalboard.	Das	
kann	ein	einfaches	Stück	Sperrholz	sein	oder	ein	professionelles	Board	von	Flightcase-
Herstellern,	Pedaltrain	und	anderen.	
	
Ein	sicher	montiertes	System	lässt	sich	leichter	transportieren,	ist	weniger	störanfällig	und	
verhindert	Kabelbrüche	durch	übermäßige	Belastung.	
	
Die	meisten	Geräte	(Effekte,	Netzteil,	Tuner,	Volume-Pedale,	Wah,	etc.)	können	mit	
industriellem	Klettband	wie	3M	Dual	Lock	befestigt	werden.	Audiokabel	sollten	möglichst	
kurz	sein	–	idealerweise	maßgefertigt.	
	
Verlegen	Sie	alle	Kabel	ordentlich	und	befestigen	Sie	sie	mit	Kabelbindern	und	
Kabelhalterungen.	Falls	Sie	das	Board	selbst	bauen,	sind	Gummifüße	und	Metallgriffe	
nützlich	und	sorgen	für	ein	professionelles	Erscheinungsbild.	
	
Voodoo	Lab	liefert	viele	der	benötigten	Materialien	wie	Dual	Lock,	Stromkabel,	Zubehör	und	
Pedaltrain-Halterungen.	Kontaktieren	Sie	uns	für	Verfügbarkeit	und	Preise.	
	

Anschlüsse 
	
Die	Voodoo	Lab	Pedal	Power	verfügt	über	acht	DC-Ausgangsbuchsen	für	Barrel-Stecker.	
Ihre	DC-Kabel	haben	an	einem	oder	beiden	Enden	Barrel-Stecker.	Das	beiliegende	Kabelset	
besteht	aus	:	 (PPPK-8)	8	Kabeln.	2.1mm	standard	center	negative	polarity	cables:	Sechs	(6)	
standard	18”	und	zwei	(2)	24”.	Das	PPPK-8	ist	ebenfalls	das	Ersatzkit	für	alle	Voodoo	Lab	
Netzteile	mit	8	Ausgängen:	Pedal	Power	3,	2	PLUS,	4X4,	and	X8.	
	
Standard-Schwarze	Barrel-Stecker	sind	mit	Pedalen	von	Boss,	Ibanez,	Voodoo	Lab	und	den	
meisten	anderen	Herstellern	kompatibel.	Achten	Sie	auf	die	Polarität:	Die	Mitte	muss	
negativ	sein	(„Center	Negative“),	da	fast	alle	Pedale	so	verdrahtet	sind.	Ausnahmen:	z.B	
Fulltone	’69,	SoulBender,	Octafuzz	und	Moogerfoogers	–	diese	benötigen	„Center	Positive“.	



Für	diese	Pedale	siehe	„Mehr	über	Kabel“	unten.	
	
Bei	3,5 mm	Mini-Klinke	muss	die	Polarität	„Tip	Positive“	(Spitze	positiv)	sein	–	der	Standard	
bei	diesen	Steckern.	
	
Falls	ein	Pedal	keinen	Netzanschluss	hat,	aber	mit	einer	9V-Batterie	betrieben	wird,	können	
Sie	es	trotzdem	mit	der	Pedal	Power	betreiben.	Verwenden	Sie	das	Kabel	mit	dem	
Batterieclip,	der	an	den	internen	Anschluss	des	Pedals	passt	(nach	Entfernen	der	Batterie).	
 

DIP-Schalter zur Spannungsauswahl 
	
Auf	der	Unterseite	der	Pedal	Power	befindet	sich	ein	DIP-Schalter	mit	8	Positionen,	
nummeriert	1–8.	Diese	Schalter	entsprechen	den	Ausgängen	1–8	und	wählen	die	
Ausgangsspannung.	Im	Normalbetrieb	sollten	alle	Schalter	in	der	Stellung	„NORMAL“	
stehen	(für	9V-Betrieb).	
	

Boss-Pedale 
	
Boss	stellt	zwei	Typen	von	Pedalen	her:	PSA	und	ACA.	Die	meisten	Boss-Pedale	nutzen	PSA-
Netzteile	und	arbeiten	mit	9V	wie	andere	Pedale.	ACA-Pedale	benötigen	eine	höhere	
Spannung.	Verwenden	Sie	für	ACA-Pedale	nur	Ausgänge	1–4	und	stellen	Sie	den	jeweiligen	
DIP-Schalter	auf	ON.	
	
Boss	Twin-Pedale	wie	das	DD-20	benötigen	mehr	Strom	und	funktionieren	nur	mit	den	
Ausgängen	5	oder	6.	Belassen	Sie	den	DIP-Schalter	hier	auf	NORMAL.	
	

Line 6 Modeling-Pedale 
	
Line	6	Modeling-Pedale	(nicht	POD)	können	über	Ausgänge	5	oder	6	betrieben	werden	–	
dazu	den	entsprechenden	DIP-Schalter	auf	ON	stellen.	Hierzu	benötigen		Sie	das	rote	
5,5x2,5 mm	Barrel-Kabel.	(separat	erhältlich)	
	
Line	6	Tone	Core-Pedale	funktionieren	mit	jedem	Ausgang	im	NORMAL-Modus	und	dem	
schwarzen	5,5x2,1 mm	Barrel-Kabel.	
	



TC Electronic Nova-Pedale 
	
Nova-Pedale	wie	ND-1	Nova	Delay	und	NM-1	Nova	Modulator	benötigen	Ausgänge	5	oder	6.	
Stellen	Sie	den	Schalter	auf	ON	und	verwenden	Sie	das	schwarze	5,5x2,1 mm	Barrel-Kabel.	
	
Ausnahme:	NDR-1	Nova	Drive.	Dieser	benötigt	mehr	Strom	und	wird	über	einen	
Stromverdoppler	(PPAP	separat	erhältlich)	betrieben,	der	beide	Ausgänge	5	und	6	
kombiniert.	Beide	Schalter	auf	ON	stellen	und	das	schwarze	5,5x2,1 mm	Barrel-Kabel	
verwenden.	
	

Eventide-Pedale 
	
Eventide-Stompboxen	(z. B.	TimeFactor,	PitchFactor)	benötigen	ebenfalls	einen	
Stromverdoppler	(Y-Kabel,	parallel	PPAP.		separat	erhältlich)	Kombinieren	Sie	Ausgänge	5	
und	6,	stellen	Sie	beide	Schalter	auf	ON	und	verwenden	Sie	das	rote	5,5x2,5 mm	Barrel-
Kabel	PPL6	oder	PPL6-R.	(separat	erhältlich)	
	

SAG-Ausgang 
	
Ausgänge	7	und	8	erlauben	eine	variable	Spannung	zwischen	4V	und	9V.	Aktivieren	Sie	dies,	
indem	Sie	den	jeweiligen	DIP-Schalter	auf	ON	stellen.	Damit	simulieren	Sie	„leere	Batterien“,	
was	besonders	bei	Transistor-Fuzz,	Wah-	und	Verzerrer-Schaltungen	interessant	ist.	Für	
digitale	Pedale	wird	diese	Funktion	nicht	empfohlen.	
	

Spannungs- und Stromverdoppler-Kabel 
	
Zwei	Typen	von	Y-Kabeln	erweitern	die	Möglichkeiten	der	Pedal	Power-Ausgänge:	
Spannungsverdoppler	(in	Reihe	PPY	oder	PPAY)	und	Stromverdoppler	(parallel	PPAP).	
Beide	sind	als	Komplettkabel	oder	Adapter	erhältlich.	
	
Spannungsverdoppler	(in	Serie,	PPY	oder	PPAY):	Kombinieren	zwei	Ausgänge,	um	z. B.	18V	
(2×	9V)	oder	24V	(2×	12V)	zu	erzeugen.	Die	Stromstärke	bleibt	gleich.	
	
Stromverdoppler	(parallel	PPAP):	Kombinieren	zwei	Ausgänge	(z. B.	5	und	6	mit	ON-
Schalter)	für	ca.	12V	bei	400mA	–	ideal	für	Geräte	mit	9V-unregulierten	Netzteilen	wie	
Eventide	TimeFactor.	
	



Mehr über Kabel 
	
Die	mitgelieferten	DC-Stromkabel	eignen	sich	für	die	meisten	gängigen	Effektpedale.	
Zusätzliche	oder	spezielle	Kabel	(z. B.	mit	anderer	Länge,	Polarität	oder	speziellen	Steckern)	
sind	über	Ihren	Händler	oder	direkt	bei	Voodoo	Lab	erhältlich.	
	
Weitere	Informationen	unter:	www.voodoolab.com/cables	
	

Betrieb 
	
Verbinden	Sie	die	DC-Stromkabel	mit	den	Ausgängen	des	Pedal	Power	und	den	
Netzbuchsen	Ihrer	Effektpedale.	Schließen	Sie	dann	das	Netzkabel	an	die	AC-Buchse	des	
Pedal	Power	und	eine	geeignete	Steckdose	an.	Die	rote	LED	zeigt	die	Betriebsbereitschaft	
an.	
	

Effekte mit positiver Masse 
	
Fast	alle	DC-betriebenen	Effekte	arbeiten	mit	negativer	Masse	–	d. h.	der	Minuspol	der	
Stromversorgung	ist	mit	der	Audio-Masse	verbunden.	Einige	Ausnahmen	mit	positiver	
Masse	(z. B.	Germanium-Fuzz	oder	Octavia-Schaltungen)	erfordern	eine	isolierte	
Stromversorgung.	
	
Die	Pedal	Power	bietet	isolierte	Ausgänge,	wodurch	sich	positive	und	negative	Masse-
Effekte	problemlos	gemeinsam	verwenden	lassen.	Gemeinsame	Masse	(z. B.	Daisy-Chain)	
würde	Kurzschlüsse	verursachen.	
	

Verpolung 
	
Standard	bei	Gitarreneffekten	ist	ein	„Center	Negative“-Barrel-Anschluss.	Einige	wenige	
benötigen	„Center	Positive“	(verpolt).	Solche	Effekte	können	mit	der	Pedal	Power	betrieben	
werden	–	vorausgesetzt,	Sie	verwenden	ein	Kabel	mit	umgekehrter	Polarität	(PPREV	oder	
PPREV-R).	
	
Die	schwarzen	Barrel-Kabel	haben	Standardpolarität	(Center	Negative).	Die	3,5 mm	Mini-
Klinke	ist	„Tip	Positive“,	wie	bei	Pedalen	mit	dieser	Buchse	üblich.	
	



Strombedarf 
	
Die	meisten	Hersteller	geben	keinen	genauen	Stromverbrauch	an	–	oft	entspricht	die	
Angabe	nur	der	maximalen	Leistung	des	mitgelieferten	Netzteils.	
	
Ein	Gerät,	das	mit	einer	einzelnen	9V-Batterie	betrieben	werden	kann,	benötigt	unter	70 mA	
und	kann	an	jedem	NORMAL-Ausgang	betrieben	werden.	
	
Ein	mitgeliefertes	Netzteil	mit	z. B.	600 mA	bedeutet	nur,	dass	der	Effekt	weniger	als	
600 mA	benötigt	–	nicht	wie	viel	genau.	
	
Unregulierte	Netzteile	liefern	oft	20–30 %	höhere	Spannung	als	angegeben.	Ein	9V-Netzteil	
kann	somit	12V	liefern.	Effekte,	die	nicht	mit	Batterien	laufen	und	über	100 mA	benötigen,	
sollten	über	Ausgang	5	oder	6	mit	Schalter	auf	ON	betrieben	werden.		
	
Schaltnetzteile	sind	leicht,	arbeiten	mit	90–250V	und	liefern	exakt	z. B.	9VDC.	Effekte	mit	
AC-Anschluss	(z. B.	9VAC)	benötigen	oft	12VDC,	da	AC-Spannung	als	Effektivwert	(Vrms)	
angegeben	wird.	
	
Geräte,	die	zwingend	AC	benötigen	(z. B.	mit	internem	Trafo	oder	± Versorgung),	
funktionieren	nicht	mit	DC.	Diese	können	über	die	AC-Hilfsbuchse	und	ihr	eigenes	Netzteil	
betrieben	werden.	
	
Bei	Unsicherheiten	hilft	unser	Forum:	www.voodoolab.com/forum	
	

Technische Daten 
	
Eingang:	IEC-Anschluss	
-	120V	50/60Hz	(Nordamerika-Modell)	
-	100V	50/60Hz	(Japan-Modell)	
-	230V	50/60Hz	(Europa/Australien-Modell)	
	
Ausgänge:	5,5x2,1 mm	Barrel,	Center	Negative,	kurzschlussfest	
	

	
DIP-Schalter	auf	NORMAL:	
-	Ausgänge	1–4	(ACA):	9V,	max.	100 mA	
-	Ausgänge	5–6	(L6):	9V,	max.	250 mA	
-	Ausgänge	7–8	(SAG):	9V,	max.	100 mA	
	



DIP-Schalter	auf	ON:	
-	Ausgänge	1–4:	12,3V,	max.	60 mA	
-	Ausgänge	5–6:	12V,	max.	250 mA	
-	Ausgänge	7–8:	4–9V	einstellbar,	max.	100 mA	
	

	
Gehäuse:	152	x	86	x	45	mm	(B	x	T	x	H),	Gewicht:	0,9 kg			
Besonderheiten:	Ringkerntrafo	Trafo,	200 W	AC-Hilfsanschluss	
	

Garantie 
	
NUR	FÜR	NORDAMERIKA:	
	
Voodoo	Lab	gewährt	eine	Garantie	von	fünf	Jahren	ab	Kaufdatum	auf	Material-	und	
Herstellungsfehler.	Schäden	durch	unsachgemäße	Nutzung	sind	ausgeschlossen.	Die	
Garantie	gilt	nur	für	den	Erstkäufer	und	ist	nicht	übertragbar.	
	
Im	Garantiefall	wird	das	Produkt	kostenfrei	repariert	oder	ersetzt	–	vorausgesetzt,	es	wird	
frachtfrei	und	mit	gültiger	RMA-Nummer	eingesendet.	
	
Die	Garantie	erlischt	bei	Fremdeingriffen	oder	Änderungen.	Weitere	Ansprüche	bestehen	
nicht.	
	
KONTAKT:	
Tel:	+1	707	545	0600			
Post:	Voodoo	Lab,	3165	Coffey	Lane,	Santa	Rosa,	CA	95403,	USA			
E-Mail:	info@voodoolab.com			
Forum:	www.voodoolab.com/forum	
	
AUSSERHALB	NORDAMERIKAS:	
Bitte	wenden	Sie	sich	an	den	Distributor	Ihres	Landes.	
	


